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Protokol 20240529 rev1- měření vlastností výrobku 

z hlediska ochrany před elektrostatickými jevy  

 

Typ:  ESD židle více typů 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měření provedl: Jaroslav Křepelka 

Protokol vypracoval: Jaroslav Křepelka 

Dne: 29.5.2024, 14.6.2024 
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Použité přístroje 
Electrofieldmeter – TE230 – SN09100721 – datum kalibrace 4.2024 

TERA-Ohmeter – TE3600-SN17790721 - datum kalibrace 4.2024 

Popis měření 
Měření bylo prováděné za účelem prokázání shody výrobků s normou ČSN EN 61340-5-1 ed.3:2017 

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné 

požadavky.  

Měření probíhalo v prostorech spol. Antares (T: 22°C, RH 53%). 

Žádné zvláštní čištění výrobku před měřením nebylo provedeno. 

Požadavky na výrobek stanovené v ČSN EN 61340-5-1 ed.3:2017 
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Výsledky 
 

Model židle 
Rg Kříž 
[Ohm] 

Rg 
Sedadlo 
[Ohm] 

Rg 
Opěrka 
[Ohm] 

Rp 
sedadlo 
[Ohm] 

Rp 
Opěrka 
[Ohm] 

Rg 
Područky 

[Ohm] 

Rp 
područky 

[Ohm] 

Rg Opěrka 
nohou (kov 
kruh, plast 
kříž) [Ohm] 

Limit Rp a 
Rg [Ohm] 

Us záda [V] 
(limit 100V) 

Us kryt 
kloubu [V] 

(limit 100V) 

Us potah 
sedák [V] 

(limit 100V) 

Us pvládací 
páčka 

mechanismu 
[V] (limit 100V) 

1040 MEK C ERGO antistatic kolečka ESD 
měkká podlaha 

20x10E3 450x10E3 600x10E3 750x10E3 750x10E3    1x10E9 210 150 10 V  

Panther ASYN C antistatic 20x10E3 300x10E3 500x10E3 300x10E3 300x10E3    1x10E9 321 180 0  

Panther ASYN C antistatic BR06 20x10E3 300x10E3 500x10E3 300x10E3 300x10E3 250x10E9 100x10E6  1x10E9 321 180 0  

1870 SYN Motion antistatic 20x10E3 300x10E3 500x10E3 250x10E3 150x10E3    1x10E9 4 55 22 V  

1040 MEK C ERGO antistatic kolečka ESD TP 20x10E3 450x10E3 600x10E3 750x10E3 750x10E3    1x10E9 210 150 10 V  

1290 taburet C antistatic 20x10E3 600x10E3 - 400x10E3 - -   1x10E9 x x 35 V 0 
1380 SYN ALU antistatic (ESD nově) - nízká 
BR06 

20x10E3 150x10E3 300x10E3 400x10E3 200x10E3   10x10E9 1x10E9 0 160 0  

1380 SYN ALU antistatic, zvýšená varianta 
(ESD nově) AR52 područky hliník 

20x10E3 300x10E3 200x10E3 200x10E3 300x10E3 10x10E9 60x10E9  1x10E9 0 154 0 20 

1380 SYN ALU antistatic (ESD nově) - nízká 
BR06 - bez měděného pásku 

1x10E9 x x x x    1x10E9     

1290 PU MEK C antistatic 15x10E3 300x10E6 200x10E3 200x10E3 300x10E3    1x10E9 19 239, kryt 
opěráku 319 5 V  

1290 PU ASYN C antistatic (stejný materiál 
viz níže) 

nevychází propojení opěrka a sedák - špatné 
připojení kabelu 

   1x10E9     

1290 PU ASYN C antistatic zvýšená s kruhem 25x10E3 80x10E6 200x10E6 8x10E6 100x10E6   4x10E9 1x10E9 
odstraněná 
krytka - ok 445   

1290 PU ASYN C antistatic – ESD kolečko  20x10E3 60x10E6 20x10E6 5,5x10E6 40x10E6    1x10E9 10 0 15  

1290 PU ASYN C antistatic - ESD kolečko 
pogumované 

20x10E3 60x10E6 20x10E6 5,5x10E6 40x10E6    1x10E9 15 15 5  

1290 PU ASYN C antistatic- ESD kluzák 20x10E3 60x10E6 20x10E6 5,5x10E6 40x10E6    1x10E9 20 0 10  

             
 

*1) vliv čistoty koleček - vyšší hodnoty při 
znečištění             

 

*2) Levé područky mají menší Rp, než pravé
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Příloha fotodokumentace: 
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